SikuSAN

Die intelligente Bauwerkserhaltung

REFERENZ

e \ehrfamilienwohnhaus
8 Lothringer Str. 2, Miinchen

singesetzte Produktsysteme / GroBe
= Kellerraume, die als Miter- SikuSan Pro mit sensorgest. Entliiftung
Lagerkeller genutzt werden ca. 300 m?
= Tiefgaragen-Zwischenwéande aus
Altbestand

Objokity

= Wohnhauser ) )
SikuSan wurde als optimale

Lésung zur wirtschaftlichen
Sanierung der Wandflachen

Das mehrgeschossige in eingesetzt.

Reihenbebauung errichtete

Wohnhaus ist ein typischer Durch die diffusionsoffene Lésung

Vertreter der Grinderzeit-Hauser. konnte auf eine Abdichtung

Im Rahmen der Generalsanierung  yerzichtet werden, da die

des Vorder- und Rickgebaudes Feuchtigkeit nicht seitlich oder

wurde im Innenhof eine Tiefgarage  nach oben verdrangt wird.

hinzugefgt.

Die Luftfeuchtigkeit ist nach der
Problemstellung Sanierung deutlich reduziert
Das Kellergeschof} — hier insbes. worden. Durch SikuSan wurden
Die Umfassungsmauerwerke — aHrLerst dauerhafte Wandober—
wurden groRtenteils original flachen auch ohne Abdichtung

belassen. Durch die hohe kapillare ~ €rreicht.
Durchfeuchtung der Vollziegel-

wande war der Keller jedoch nicht
zur Lagerung feuchteempfindlicher  2p08
Gegenstande flr Mieter und

Gewerbe nutzbar.

Auf eine komplette Trockenlegung

des Kellers sollte aus Kosten-

griinden verzichtet werden.

Durch eine Bauzustandsanalyse
wurden als Hauptursache kapillare
und salzbedingte Feuchtigkeit
ermittelt. An den Aulenwéanden
des Vordergebaudes wirkt zu-
satzlich Sickerwasser ein.

vor der Sanierung
2007
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